技术领域及背景

技术领域  

        本发明涉及有色金属冶炼技术领域，尤其涉及一种用于生产轻烧氧化镁的内燃气烧竖窑及方法。   

        背景技术  

        中国是世界上菱镁矿资源最为丰富的国家，总保有储量矿石30亿吨，居世界第一位。其中，辽宁菱镁矿储量最为丰富，占全国的85.6%，主要集中在大石桥、海城一带。菱镁矿是制取镁化合物的主要原料，轻烧镁是由菱镁矿煅烧所得，被广泛用于建材、化工、冶金、医药等多个领域，是生产防火板、轻质隔墙板、硫酸镁、造纸、除硫工艺、钢厂护炉溅渣等的理想材料，也是制取重烧镁、高纯镁砂和电熔镁的原料。   

        现有用于生产轻烧镁的炉窑是由钢外壳和耐火砖内衬组成的传统竖窑或者只有耐火砖堆砌而成的土窑，生产过程中，将煤和大块石料层铺式装料由窑顶置入窑中，空气由窑的下部导入，原料块借重力逐渐下移，煅烧一定的时间即得轻烧镁产品，由炉低卸出，产品质量无法保证。   

        此种炉窑生产轻烧镁存在很多弊端：（1）原料利用率不高，入料粒度大多为100～300mm的块料，这种情况不仅造成粉料的浪费，在生产过程中，由于粒度大，传热不均匀，经常出现局部欠烧现象，造成资源浪费和产品质量下降，且能耗过高；（2）因炉内煤炭的燃烧靠炉底吸入的自然风量助燃，难以保证煤充分燃烧所需的氧气，会造成煤的不完全燃烧，或因煤量偏低，形成过剩燃烧，造成局部高温现象，使物料局部过烧；（3）自动化程度低，环境污染严重。主要体现在粉尘和烟气的无组织排放，不仅污染周边环境，还对当地的居民和工作人员造成健康伤害；（4）主要体现在产品轻烧镁含量低，活性不高，产品附加值不高。   

        现有轻烧镁行业以工艺也比较落后，以小规模生产为主，入料粒度大多为100～300mm的块料，直接放置竖窑中煅烧1.5～2h，等冷却后即得到产品，由于粒度大，传热不均匀，经常出现欠烧现象，同时大量的粉料被废弃，造成环境污染，资源利用率不高。由于上述粗放的生产工艺，导致轻烧镁产品含量低，活性低，产品附加值低，浪费了品质优良的菱镁矿资源，同时生产过程中能耗高，不注重余热的回收利用。   
