
发明内容
        为解决热还原法炼镁过程能量消耗高的问题，本发明提供一种煅烧、热还 原炼镁的方法和装置，使热还原炼镁和煅烧白云石过程优化结合，产生的余热 得到充分利用，减少能量消耗，降低生产成本。          
 本发明提供的煅烧、热还原炼镁的方法为，用煅烧物料的窑炉煅烧白云石， 用热还原炉炼制金属镁，从热还原炉出来的烟气通入窑炉的煅烧区，用于煅烧 白云石。           
本发明所述的煅烧、热还原炼镁的装置包括有煅烧物料的窑炉和至少一台 热还原炉，热还原炉中装有还原罐，窑炉有预热区、煅烧区和冷却区，热还原 炉的烟气出口连接到窑炉的煅烧区。热还原炉使用的燃料为固体燃料、液体燃 料、气体燃料或者其结合。           
为优化操作，所述热还原炉烟气出口经过重力除尘器和温度调节炉连接到 窑炉的煅烧区。温度调节炉装有烧嘴和空气入口，用于调节烟气的温度以适应 煅烧物料的需要。所述烧嘴为固体燃料烧嘴、液体燃料烧嘴、气体燃料烧嘴或 者其结合。所述窑炉为竖窑或回转窑或流化床煅烧炉，不排除其它类型的窑炉。 所述竖窑的煅烧区设有周边烧嘴，周边烧嘴的数量根据窑炉的尺寸确定。           
为使装置连续运行和热量匹配，所述煅烧、热还原炼镁的装置设有一台窑 炉和2～5台热还原炉，热还原炉的烟气出口并联连接在一起，经过重力除尘器 和温度调节炉连接到窑炉的煅烧区。每台热还原炉烟气出口管线上设有阀门。           
为利用窑炉废气和热空气的热量，窑炉的废气线经热还原炉燃料换热器和/  或空气换热器连接到烟囱；窑炉冷却产品后的热空气线经热还原炉燃料换热器 和/或空气换热器连接到烟囱。利用窑炉余热的另一方案为鼓风机通过窑炉的产 品冷却器连接到热还原炉的助燃空气线，用冷却产品的热空气作热还原炉的助 燃空气。           与现有技术相比，本发明的优点是实现了热还原法炼镁和煅烧白云石的优 化结合，热还原炼镁和煅烧白云石过程产生的热量得到充分利用，节省燃料约 30～40％；装置紧凑，占地面积小；多台热还原炉并联操作，可以连续运行，竖 窑煅烧区设有周边烧嘴，根据需要补充热量，操作灵活性好。           
附图说明
图1为本发明煅烧、热还原炼镁装置示意图；           
图2为本发明换热流程示意图；           
图3为本发明调节炉示意图；           
图4为本发明另一方案煅烧、热还原炼镁装置示意图；           
图5为本发明竖窑与四台热还原炉组成的煅烧、热还原炼镁装置示意图。         
